WALKASSE WC-XDJAN-ESP

« EAN: 8436560475231
« Color: Madera negra y perfiles

aluminio plata
\\‘\\ \\\ « Medida exterior : 660w x 380d x
215h mm.
AN
MADE o » Medida interior: 640w x 360d x 60h
mm.
» Medida interna tapa : 640w x 360d x

80h mm.
» Peso: 6,4 Kg.

COMPATIBILIDAD

* Alphatheta® XDJ-AN
Equipo no incluido

Los flight cases WALKASSE, fabricados integramente en Espafia, son el resultado de mas de 20 afos
de experiencia en el sector del espectaculo y el entretenimiento. Cada unidad esta disefiada vy
construida con materiales de la mas alta calidad, combinando durabilidad, funcionalidad y una atencion
meticulosa al detalle. Nuestra trayectoria nos ha permitido desarrollar soluciones de transporte y
proteccion robustas, fiables y adaptadas a las exigencias de los profesionales mas exigentes.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

. Madera de contrachapado WBP de 100% abedul
Finlandés 7mm

. Acabado de una melanina de abedul
extremadamente resistente a ralladuras y golpes

. Perfiles e hibridos de cierre en aluminio de alto
gramaje, y todo remachado con remache de 5mm
de didametro.

. Perfiles de aluminio 30 x 30 mm.

. Los componentes utilizados son de la mas alta
calidad, solo usamos los de Adam Hall o Penn
Elcom

« Asa tipo correa de caucho negro 260 x 50 mm.

. Cierres mariposa medianos con auto avance..

« Acolchado interior realizado en espuma técnica de
1cm de grosor.

. Acabado con espuma tipo Huevo en el interior de la
tapa
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Para obtener mas informacion, visita www.walkasse.com --“5 E
Todas las marcas mencionadas estan protegidas por sus

WALKASSE.COM

propios derechos de autor
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