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Caracteristicas Principales “equipos no incluidos
® Rack profesional 4 unidades de rack ¢ Acabado profesional plywood 6mm
® 450mm de profundidad e Esquinas de cromo
® Rack con doble rail, frontal y trasero ® Asa profesional por lado
® Tapa Frontal y Trasera con foam para Mic. ® Cierres Mariposa, con soporte para candado

Para mas informacion visita www.walkasse.com. o contacta con nosotros en info@walkasse.com
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® Asa profesional: Dotadas de muelles retractiles. Acolchadas con goma para un facil manejo de las cargas mas pesadas.
® Esquinas de cromo: Muy resistentes con fijacién a tres bandas con un remache por banda.

® Doble rail de rack: De gran resistencia a esfuerzos mecanicos permiten un montaje seguro de sus equipos electronicos.
Los tornillos de fijacién estan incluidos.

® Perfiles de aluminio: Proporcionan mayor resistencia.

® Cierre Mariposa: Embutidos en su panel y con manipulador tipo mariposa mévil. Fijados por cinco remaches por lado para
proporcionar un cierre totalmente seguro. Soporte metalico para colocar candado.

® Accesorios de Montaje: Dotados de tornillo y contra-tuerca para rack, con arandela de plastico para no dafar los equipos
durante la instalacion.

® Foam Pre-cortado y velcros: Foam cortado a cuadritos para poder ubicar cualquier microfono del mercado. Tres valdas de
velcros para mayor sujeccién durante el transporte. Ambas tapas.

® Pies de goma: Alta densidad.

® Rack Profesional de aluminio con laminas 6mm Plywood. Disefiado para colocar equipos enracables de 19". 4 unidades
de rack. Rack doble rail. Tapas extraible para su facil acceso. Cierres mariposa fijados con 5 remaches por lado. Asa
profesional de transporte. Esquinas redondeadas con fijacion a tres bandas. Soportes de goma de gran dureza. Tapas con
foam y velcro para montar microfonos. Accesorios de montaje incluidos.
Medidas exteriores: 663w x 198h x 514d mm
Peso: 10,5kg

® Todos los equipos de rack

Para mas informacién www.walkasse.com. Todas las marcas nombradas tienen Copyrighte.



